
Elementschornsteine aus Edelstahl  

Kögel Schornsteine GmbH
Donaustraße 17-19, 71522 Backnang/Waldrems
Fon: 07191/95255-20
Fax: 07191/95255-29
E-mail: info@schornsteine.de
Internet: www.schornsteine.de

Stahlschornsteine

Freistehende Türme/Pylone

Zu-/Ablufttürme

Freistehende Fertigbetonschornsteine

Hausschornsteine im Innenbereich

Edelstahlelementschornsteine/-abgasleitungen

Rauchrohrleitungen

Abbruch/Sanierung von bestehenden Schornsteinen/Türme

Schalldämpfer

Abgaszubehör

Rauchgasventilatoren

Zustandsüberwachungen

Ein System...

...endlos viele Möglichkeiten

Über 90 Jahre Tradition

Innovation und Erfahrung

www.schornsteine.de www.schornsteine.de
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SULZ AM NECKAR

Schützelwiesen 12
72172  Sulz a. N.
FON (0 74 54) 40 69 28
FAX (0 74 54) 40 69 35

MÜNCHEN

Münchnerstraße 15a
83607 Holzkirchen
FON (08 00) 5 33 44 33
FAX (08 00) 6 33 44 33

BERLIN

Wichertstraße 67
10439 Berlin
FON (08 00) 5 33 44 33
FAX (08 00) 6 33 44 33

GÖPPINGEN

Bleichstraße 3
73033 Göppingen
FON (0 71 61) 96 83 49
FAX (0 71 61) 1 38 01

KARLSRUHE

Ziegelstraße 1
76185 Karlsruhe
FON (08 00) 5 33 44 33
FAX (08 00) 6 33 44 33

Vorteile auf einen Blick

- Einmalig bei Leichtbau-Abgasanlagen: 
 dreieckiger Grundriss

- Quadratischer Grundriss ebenfalls erhältlich
 Dadurch etagenweiser Grundrisswechsel von 
 Dreieck auf Quadrat möglich

- Vielfältige Raumgestaltungsmöglichkeiten

- Äußerst kompakte Bauweise, geringer 
 Raumbedarf

- Für alle Anwendungsfälle die beste Lösung 
 für gasförmige, flüssige und feste 
 Brennstoffe

Abgas-Systeme mit 
Edelstahlrohr und 
F90 Schacht

Das gibt es nur bei diesem System - die 
Leichtbau-Abgasanlage, die die Verwen-
dung von zwei Grundrissen in einem System 
erlaubt:
 - den Dreieck-Grundriss
 - den herkömmlichen 
    viereckigen Grundriss

Mit dem Dreieck-Grundriss können Sie jetzt 
erstmals eine Leichtbau-Abgasanlage direkt 
in die Raumecke integrieren. Durch diese 
"Über-Eck-Lösung" lassen sich z.B. Kaminö-
fen mit ihrem Flammbild zur Raummitte 
ausrichten - und zwar strömungsgünstig 
und ohne störende Rauchrohrführung.

Vom Dreieck- zum quadratischen Grundriss 
können Sie ohne weiteres wechseln, wenn 
beispielsweise im Stockwerk darüber aus 
einrichtungstechnischen Gründen der 
quadratische Grundriss gewünscht wird. 

Der Leichtbau-Schornstein

Die Furado-Leichtbau-Abgasanlage ist
ein Komplettsystem für den Einsatz im In-
nen- und Außenbereich. Das System besteht 
aus einem Schacht, welcher aus einem leich-
ten und feuerbeständigen Calciumsilikat 
sowie einem Edelstahl-Innenrohr besteht.
Die Konstruktion ist auf die schnelle 
Montage vor Ort ausgelegt, da die vorkon-
fektionierten Calciumsilikat-Schächte nur 
mit Spezialkleber untereinander verbunden 
werden. Das spart Zeit und Geld.

Auch hier gibt es noch die preisgünstigere 
Variante mit einem speziellem Porenbeton 
oder Vermiculitschacht in Quadratbauweise. 

Die Schachtelemente sind nach einer Vorbe-
handlung putz-, streich- und tapezierfähig, 
sodass alle Arten der Oberflächengestaltung 
möglich sind. Durch die Leichtbauweise benö-
tigt der Schornstein kein Fundament. Er kann 
in der erforderlichen Höhe mittels Konsole an 
der Wand befestigt werden.

Die bessere Lösung. durch die Drei-
ecksform lässt sich der Ofen ideal zur 
Zimmermitte ausrichten.

Bei viereckigen Schächten ist dies durch 
die beschränkten Anschlußmöglichkeiten 
nicht machbar.

In Jeder Hinsicht durchdacht
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Ein weiterer Vorteil ist die mögliche 
Lösung mit einem doppelwandigem 
Edelstahlsystem über Dach. Dadurch 
entstehen keine weiteren Kosten für 
zusätzliche Flaschnereiarbeiten.




